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FÖRDELAR

STABIL OCH REJÄLT

Vårt stängselsystem för idrottsområden, skolor och allmänna sportplatser är en populär, robust 

och bra lösning som alternativ till traditionellt flätverksstängsel.

KRAFTIG KONSTRUKTION

Kraftiga svetsade stålnätspaneler med dubbla horisontella rundstålprofiler och enkla vertikala 

rundstålprofiler i VFZ-stål alt. VFZ + PVC-beläggning (standard RAL 6005, RAL 9005).

En kombination med paneler upp till 2, 3 eller 4 m, och däröver bollplastnät upp till önskad 

stängselhöjd kan även erbjudas.

STÄNGSELBOLLPLANER • 
OFFENTLIGA PLATSER •

BOLLPLANSSTÄNGSEL

Svetsade dubbeltrådspaneler och stolpar.
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HALSANG • BOLLPLANER

TEKNISK BESKRIVNING

DUBBELTRÅDSPANELER TYP 8/6/8

Horisontella rundstål, mm  2x8 mm

Vertikala rundstål, mm  6 mm

Maskstorlek  50x200 mm

Panelhöjder:  1 030 mm, 2 030 mm

Bredd:  2 500 mm

STOLPAR

Stolpar i VFZ alt. VFZ + PVC-beläggning (RAL 6005, RAL 9005). Panelerna är infästa mot 

stolparna med täcklister i full stängselhöjd för optimal kvalitet. Stolparna är utrustade med 

ljuddämpande beslag.

Systemhöjd Stolpdimension

3 m 80x40x2x3 800 mm

4 m 80x40x3x4 800 mm alternativt 100x40x3x4 800 mm

5 m 100x40x3x6 000 mm

6 m 120x40x3x7 000 mm

GRINDAR

Systemet inkluderar också enkel- eller dubbelslaggrindar  i VFZ alt. VFZ + PVC-beläggning, 

anpassade efter era önskemål.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av tekniska specifikationer på grund av produktutveckling och / eller för att uppfylla statliga krav. © Halsängs Stängsel AB  •  Sverige•2020

TILLVAL

• Andra RAL-färger.

• Andra maskstorlekar (100x200mm)

• Stolpar med fotplatta

• Andra systemhöjder 


