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VORTEILE

HALTBARKEIT

Die Barrieren werden aus feuerverzinktem Stahl (gemäß EN ISO 1461) hergestellt. Die Kon-

struktion ist sehr solide und die Barrieren sind für das nordische Klima entwickelt.

EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATION

Im Auslieferungszustand komplett vormontiert für eine einfache und schnelle Installation vor Ort. 

GUTE QUALITÄT

Unsere hochwertigen Produkte bieten eine lange Lebensdauer. Dies führt dazu, dass der Kunde 

ein Produkt erhält mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis.

MANUELLE STRASSENSPERREN

Die manuellen Straßensperren von Halsang bieten  
eine einfache und kostengünstige Lösung für die 
Fahrzeugzufahrt. Die Schranken sind als Hub-/Steig- 
oder Pendelschranken erhältlich.

Feuerverzinkt

BARRIEREN
PRIVATE & PUBLIC ROADS 
INFRASTRUKTUR 
PARKPLÄTZE
ÖFFENTLICHER RAUM 
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HALSANG • MANUELLE STRASSENSPERREN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

SCHRANKEN HEBEN / ANHEBEN

Hergestellt aus feureverzinktem Stahl. Der Absperrarm und die Pfosten sind reflektierend (rot / 

gelb) ausgestattet. Die Gegengewichte  für Öffnungsweite 3-5m sind angepasst. Der Schranke-

narm kann sowohl in geöffneter als auch in geschlossener Position verriegelt werden. Die Pfos-

ten sind auf eine Grundplatte geschweißt, um sie direkt auf dem Betonfundament zu befestigen.

Führungsposten  2 Stück 100x50 mm

Endpfosten  60x60 mm

Höhe  1 000 mm

Sperrarm  Ø 62 mm

Gewicht  95 kg

DREHSPRERRE

Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl. Der Absperrarm und die Pfosten sind reflektierend (rot / 

gelb) ausgestattet. Der Absperrarm ist auf eine Öffnungsweite von 3-6 m einstellbar.  

Bei größeren Öffnungen sind Doppelbarriereninstallationen möglich. 

Der Schrankenarm kann in geschlossener Position arretiert werden. Wenn in offener Position 

gesperrt werden soll, muss ein zusätzlicher Endpfosten bestellt werden. 

Die Pfosten sind auf eine Grundplatte geschweißt, um sie direkt auf dem Betonfundament 

zu befestigen.

Führungsposten  100x100mm

Endpfosten  80x80mm

Höhe  1 000mm

Sperrarm  Ø 72 mm, verstellbarer Arm Ø 52 mm

Gewicht  65 Kg

OPTIONEN

• Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen aufgrund von Produktentwicklungen vorzunehmen und / oder behördliche Anforderungen zu erfüllen. © Halsängs Stängsel AB  •  Schweden•2019

HEBEN SIE DIE SPERRE AN

Gegengewicht.

SCHWINGENDE SPERRE

Einstellbare Armlänge.


